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NOTE 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Alle tal, mål og vægt er fri for indgreb.  
Henvisninger til retning i teksten, såsom "venstre", "højre", "foran" og "bag", disse er 
altid beregnet ud fra traktorens køreretning.  
 
Det samme gælder for den retninger "med uret" og "mod uret". 
 

 
 
  

Hvis du støder på dette symbol, er der direkte fare for liv og 
heldbred for mennesker og dyr! 

Dette indikerer et tip til at gøre arbejdet lettere, bedre og 
sikrere. 

Dette skilt advarer om mulige risici for skader på maskine(r), 
afgrøder, bygninger osv. Men også til eventuelle økonomiske 
og/eller juridiske problemer (garanti, ansvar og lignende)! 
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INTRODUKTION 
 

Kære bruger, 
 

Dette er brugsanvisningen til WGB-2, 3 og WBG-5 græsmarks grubber. 
 
 

 
 
 
 

For at kunne bruge grubberen så sikkert som muligt, skal du være godt bekendt med 
alle anbefalinger og anvisninger i denne vejledning. Skader og ulykker forårsaget af 
manglende overholdelse af disse anbefalinger og instruktioner er på eget ansvar.  
 
 
Sørg for, at denne brugsanvisning opbevares på et sikkert sted, for fremtidig brug.  
 
 
Hvis du har flere spørgsmål efter at have læst denne vejledning, skal du kontakte din 
forhandler. 
 
 
EVERS AGRO B.V. 
Almelo, 27 juli 2016 
  
 
 
 

Læs brugsanvisningen grundigt, før du begynder at arbejde med 
maskinen og overhold alle instruktioner!  
Videregiv alle sikkerhedsinstruktioner til andre (kolleger) brugere! 
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1. FORMÅLET MED GRÆSMARKS GRUBBEREN 
 

Anvendelsesområde 
 

Græsmarks grubberen er udelukkende til brug i almindeligt jordbrug. Græsmarks 
grubberen er designet til at bryde pløjesål og overflade komprimering, mens du løfter 
og åbner undergrunden for forbedret struktur og dræning. 
 
Vigtigste funktioner i græsmarksgrubber er: 

- De fjederbelastede skæreskiver, skærer gennem græstørven for at give et 
pænt lige snit og forhindre rivning af overfladen.  
- Springbolt beskyttet grubbertand, der vipper tilbage/op for at forhindre skader 
(fås også hydraulisk).  
- Fjederbelastede trykruller som lukker sporet og jævner overfladen. 

 
 
 

 
 
 

2. ANSVAR OG GARANTI  
 
Enhver der betjeninger maskinen, udfører indstillinger eller vedligeholder, bør læse 
denne manual grundigt og følg anvisningerne, for at forebygge fare. 
 
Det betyder også: 

1. Dette arbejde må kun udføres inden for de funktionelle grænser (fx max 
hastighed), som fastsat i vejledningen for drift, vedligeholdelse og reparation. 

2. At der skal overholdes de lokalt gældende forskrifter for forebyggelse af 
ulykker, sikkerhed, trafik og transport. 

3. At der udelukkende bruges originale eller tilsvarende reservedele og 
smøremidler, og de monteres i henhold til instruktionerne. En del smøremidler 
kan anses for at tilsvarene, når de er godkendt af producenten, eller når det 
kan påvises, at det har de egenskaber, der kræves for funktionen (er). 

4. At eventuelle ændringer på maskinen, som ikke er godkendt skriftligt af 
producenten, udelukker producenten for alt ansvar for eventuelle skader. 

 
 

 

Ved ethvert brug som ikke matcher formålet, bærer brugeren selv 
risikoen for enhver skade og/eller ulykker. Men ovenstående 
gælder ikke, hvis der er indhentet skriftlig godkendelse på forhånd 
fra producenten! 

Manglende overholdelse af ovennævnte regler skal betragtes som 
uagtsomhed og vil udelukke ethvert ansvar for fabrikanten for alle 
mulige skader og/eller konsekvenser.  
Brugeren er fuldt ud og alene ansvarlig for enhver risiko! 
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3. FARE OG SIKKERHEDSSKILTE 
 

 
 

Der er en række af advarselsmærkater på maskinen. De og deres plads på denne 
maskine er vist på de næste sider.  
De har følgende betydning: 
 

                       
 
 

           
        

                  
 

Arbejde sikkert betyder også, at du skal sætte dig ind i hvad de 
forskellige etiketter på maskinen betyder. Du skal vide, hvad 

de advarer dig mod! 

Fare: 
Stands motoren, og tag 
nøglen ud af 
tændingslåsen, når der 
arbejdes på maskinen! 
 
Opmærksomhed: 
Læs omhyggeligt 
betjeningsvejledningen, 
før du tager maskinen i 
drift! 

Fare: 
Der er risiko for 
flyvende objekter! 
 
 
Hold afstand! 

Fare: 
 
 
Hold afstand fra 
udfoldelige dele, når 
pløkkerne med indsat 
splitter er ikke monteret! 

Fare: 
Der er en risiko for at 
foldbare dele kan falde 
ned.  
 
Fiksér pløkkerne med 
indsat splitter 

Fare: 
Der er risiko for 
fastklemning!  
 
Stå aldrig mellem traktor 
og maskine, når liften 
betjenes! 
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4. PLACERING AF SKILTE 
 

 
 

 
 
 
 

Fig 4.1 Placering af skilte. 
 

  

Fare: 
I arbejdsstilling skal topstangen være 
højere på maskinsiden end på 
traktorens side! 

Hvis mærkater er løse, er blevet ulæselige eller er ikke længere er 
på maskinen, skal disse erstattes! 
rstattes! 
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5. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER 
 

Læs og forstå disse instruktioner, før der arbejdes med maskinen!  
Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes, er alt producentens ansvar 
for skader udelukket! 
 

5.1 Generelt 
¶ Maskinen må kun anvendes, betjenes og vedligeholdes af personer, der er 

fortrolige med maskinen, og som er klar over dens risici!    

¶ Operatøren bør sætte sig ind i alle knapper og deres funktioner, inden arbejdet 
påbegyndes. Under arbejdet kan det være for sent! 

¶ Ud over de specifikke anvisninger i denne manual, bør du også studere de 
generelle regler for sikkerhed og ulykkesforebyggelse i dit land! 
 

5.2 Vejtransport og brug 
¶ Overhold altid færdselsreglerne, når du bruger offentlige veje! 
¶ Kontroller sikkerhedssystemet på maskinen og traktoren før brug, hvad angår 

arbejde og trafik! 
¶ Overhold det maksimalt tilladte akseltryk, totalvægt og transportmål! 
¶ Inden vejtransport, kontrollér og montér transporttilbehør, såsom belysning, 

advarselsskilte og alle beskyttelsesdele! 
¶ Anbring maskinen i den påtænkte placering for vejtransport og lås den i 

henhold til instruktionerne! 
¶ Sørg altid for, at maskinen har tilstrækkelig sidestabilitet i transport position! 
¶ I tilfælde af vejtransport med maskinen i løftet position, skal 

betjeningshåndtaget for liften låses for at forhindre sænkning! 
¶ Kig rundt om maskinen og traktoren inden kørsel eller begyndende arbejde. 

Sørg for at du har tilstrækkelig udsigt. Pas på børn! 
¶ Det er strengt forbudt at være på maskinen under arbejde eller transport! 
¶ Førersædet skal hele tiden være besat under kørsel! 
¶ Håndtering, manøvredygtighed og bremseevne påvirkes af monterede 

maskiner og frontvægte. Derfor, sørg for du arbejder med en passende styring 
og bremseevne. 

¶ Tilpas altid kørehastigheden til terrænet! 
¶ Ved sving, tag hensyn til længde/bredde (venderadius) og/eller udsving, på 

grund af den store størrelse af maskinen! 
¶ Arbejd kun med maskiner med sikkerhedsfunktioner komplette, intakte og i 

den funktionelle position! 
¶ Der må ikke være personer inden for drifts-og fare rækkevidde (herunder 

drejning og venderadius) på maskinen. Der kan slynges jordklumper eller 
andre genstande væk på bagsiden af maskinen! 

¶ Der må ikke være personer mellem traktor og maskine, indtil køretøjet 
forhindres i at bevæge sig ved hjælp af parkeringsbremsen og/eller 
stopklodser! 

¶ Når du forlader traktoren, sæt da maskinen på jorden, sluk traktorens motor og 
fjern tændingsnøglen!  

¶ Advarselsmærkaterne på maskinen giver vigtige anvisninger om sikker brug; 
at observere dem er for din egen sikkerhed! 

¶ Brugeren skal bære tætsluttende tøj. Undgå løsthængende tøj! 
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¶ Montér altid vægte på traktoren i henhold til instruktionerne på 
befæstningspunkter beregnet til dette formål! 
 

5.3 Montering og afmontering 
 
¶ Monter maskinen og tilbehør i henhold til instruktionerne og monter maskinen 

og/eller dele/tilbehør efter de bestemmelser, der er bestemt til dette formål. 
Sørg for, at de er låst effektivt! 

¶ Der skal udvises særlig omhu ved montering eller afmontering af maskinen på 
eller af traktoren 

¶ Ved montering eller afmontering af maskinen med trepunktsophæng, sæt da 
liften i en position, hvor utilsigtet løft eller sænkning ikke er muligt! 

¶ For et trepunktsophæng skal ophængets kategori på maskinen altid matche 
traktorens! 

¶ Trepunktsophængets systemet udgør en risiko for ulykker for at blive fanget. 
Den samme risiko er ved cylindre (hvis monteret) og liftarmene! 

¶ Styringen af tre-punkts liften uden for traktorens førerhus skal betjenes uden 
at stå mellem traktor og maskinen! 

¶ Rebet til lynkobling skal hænge frit og i sænket position og må ikke kunne 
løsne lynkobling af sig selv! 

 
 

5.4 Vedligehold 
 
¶ Reparation, vedligeholdelse og rengørings aktiviteter, samt reparation af 

funktionsfejl må kun udføres når traktorens motor er slukket. Tag 
tændingsnøglen ud! 

¶ Når maskinen er i løftet position til reparation, rengøring eller vedligeholdelse, 
skal støtteben anvendes. Arbejd kun på et fast underlag! 

¶ Kontrollér regelmæssigt om alle bolte og møtrikker er spændt. Efterspænd om 
nødvendigt! 

¶ Reservedele skal opfylde de tekniske specifikationer, som er foreskrevet af 
producenten! 

¶ Kontroller altid, om udskiftede og/eller afmonterede dele er monteret korrekt, 
før du bruger maskinen igen! 

¶ Sørg for, at eventuelle skader bliver repareret straks, før du bruger maskinen 
igen! 

¶ Ved udførelse af elektrisk svejsning på traktoren eller på det tilkoblede 
redskab, fjern da kablet fra generatoren og batteriet! 

¶ Før der arbejdes på det elektriske system afbrydes batterikablerne! 
¶ Når du udskifter sliddele, skal der altid bruges egnet værktøj og handsker! 
¶ Bortskaf gammelt olie og fedt som foreskrevet ved lov. 

 
 

5.5 Dæk 
¶ Montering af dæk kræver viden og specialværktøj! 
¶ Ved arbejde på dækkene, skal man sørge for, at maskinen er placeret sikkert 

på jorden, og at det er sikret med stopklodser mod utilsigtet rulning! 
¶ Reparationsarbejde på dæk må kun udføres af uddannet personale og med 

egnet værktøj! 
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¶ Kontroller dækkene regelmæssigt, og udskift dem i tilfælde af forringelse og 
beskadigelse. Nye dæk skal opfylde de tekniske specifikationer, der er 
foreskrevet af producenten! 

¶ Kontrollér dæktrykket regelmæssigt og hold dig til den rådgivet lufttryk. (Se 
tabel). 

Å    I tvivlstilfælde, kontakt din forhandler eller se tabellen 
 

 
Dæk 

 
Max. 
hastighed 

 
Min. tryk i 
Bar 

 
Bedste tryk i 
Bar  

 
Max. tryk i 
Bar 

 
195 65/15 

 
30 km/t 

 
2 

 
2,5 

 
3 

 
10.0/75 - 15,3 14pr 

 
40km/t 

 
3.5 

 
5.5 

 
7 

 
 

6. MONTERING OG AFMONTERING 
 

 
Standardudgaven er baseret på et trepunktsophæng: Kategori II trepunktsophæng. 

(= Liftarme Å28 mm, topstang pløk Å25 mm og split Å11 mm og Å8 mm).  
Denne maskine kan også monteres med en kategori III trepunktsophæng  

(= liftarme Å36,5 mm, topstang pløk Å31,5 mm og split Å11 mm).  
Brug ikke pløkker med en mindre diameter!  
Sørg for, at trepunktsophæng har tilstrækkelig stabilisering til siden! Maskinen bør 
ikke være i stand til at bevæge sig mere end 5 cm til siden.  
Under montering, afmontering og transport af maskinen, skal traktorens lift være i låst 
position, og skal være beskyttet mod utilsigtet sænkning! 
 
 

6.1 Montering 
 

Der er tre monteringsmuligheder for topstangens pløk. Et aflangt hul og 2 runde 
huller. Den aflange hul er beregnet til stenet jord. Hvis maskinen skulle finde en 
jordfast sten, kan den bevæge sig opad. De runde huller er beregnet til jord uden 
jordfaste sten eller klipper. I arbejdsstilling skal topstangen være højere på 
maskinsiden end på traktorens side! Kun i denne position er det muligt for maskinen 
at bevæge sig op i tilfælde af jord, der ikke er helt jævn (fig. 6.1)  
 
I stenet jord skal topstangen placeres i det aflange hul. Kun i denne position, kan det 
forreste skær bevæge sig op, når den rammer en stor sten. 
 

Brug altid de medfølgende pløkker og splitter og kontrollér, om 
de er forsvarligt låst! 
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Fig 6.1 Topstangen skal være højere på maskinsiden end på traktorens side! 
 

Ved indstilling af arbejdsdybden skal topstangens pløk være på bagsiden af 
langhullet. 
¶ Når maskinen er i arbejdsstilling, skal traktorliften være i flydestilling (se 

manualen) for traktor. 
¶ Juster slingerkæder på traktoren rigtigt for at undgå slinger. 

 

6.2 Afmontering og opbevaring 
 

¶ Sørg for, at traktorens hydraulik er i låst position. 
¶ Det er vigtigt at rengøre maskinen grundigt med vand. 
¶ Lejerne og samlinger skal også smøres, som foreskrevet i kapitel 9 

Vedligeholdelse. 
¶ Bortskaf gammelt olie og fedt som foreskrevet ved lov. 
¶ Stil maskinen på en jævn overflade. 
¶ Lad rullen hvile på jorden eller på solide træklodser med tilstrækkelig stabilitet. 
¶ En tromle fremstillet af syntetisk materiale skal understøttes på metaldelene af 

træklodser, syntetisk materiale bør ikke røre jorden, da det vil blive deformt. 
¶ Sørg for, at maskinen har tilstrækkelig stabilitet. 
¶ Afmonter maskinen fra traktoren. 

 
7. INDSTILLING AF GRÆSMARKS GRUBBEREN 
 
 
NOTE  
 
 
 
 

7.1 Indstilling af arbejdsdybden 
 

Arbejdsdybden for græsmarks grubberen med Göttlervalsen styres af traktorens 
hydraulik (se venligst din traktor manual for dette) og justering af Göttlervalserne på 
bagsiden af grubberen. 

Montagehøjden afhænger af dækstørrelsen på traktoren. Det 
anbefales at have liftarmene så lavt som muligt, mens topstangen er 
monteret højere på maskinen end på traktoren. 
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Justering af Göttler valser udføres ved at justere fjedrene på bagsiden af maskinen. 
Jo strammere fjederen strammes, jo højre vil maskinen arbejde. Det er vigtigt, at 
fjedrene ikke er for stramme, da dette vil løfte græsmarks gubberen op af jorden.  
 
For at justere den maksimale dybde, brug splithullerne over rullerne. Ved justering af 
rullerne, skal dybden af skæreskiven skal justeres på samme tid, +/- 5-8 cm ned i 
jorden, og dette gøres ved hjælp af justeringsringene. Denne justering er meget 
vigtigt, da skæreskiverne sikre korrekt brydning af jorden. 
 
Hvis arbejdet med græsmarks grubberen udføres uden pinbolt, opnås den maksimal 
trækkraft på traktorens hjul. Med pinbolt er det maksimale pres på Göttlervalserne 
sikret. 
 

Vigtigt: 
Sørg for, at maskinen er helt vandret, hvis dette ikke er tilfældet, kan det justeres 
med topstangen. 
 
 

8. INSTRUKTION I BRUG 

 

¶ Det er ikke tilladt at lave skarpe sving med maskinen i arbejdsstilling. 
¶ Det er ikke tilrådeligt at bruge græsmarksgrubberen på jord, hvor der er en 

masse jordfaste sten (sten> 15 cm) 
¶ Maskinen kan kun fungere ordentligt, når der køres fremad. 
¶ Sænk grubberen langsomt, så man undgår at maskinen bumper på jorden og 

for at undgå skader på tænder og andre dele. 
¶ Når maskinen løftes op fra jorden, er dette bedst når traktoren samtidig kører 

lidt bagud. 
 

 

9. VEDLIGEHOLD 
 

 
 

 
  

Når maskinen er i løftet position til reparation, rengøring og 
vedligeholdelse skal støttebenene placeres under maskinen, og 
den skal hvile på dem.  
Sluk for motoren og fjern tændingsnøglen! 

Se kapitel 5 "SIKKERHEDSFORSKRIFTER" 5.5 "Vedligeholdelse" 
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9.1 Generelt 
 

¶ Kontrollér regelmæssigt, at alle bolte og møtrikker er spændt. 
¶ Kontrollér lejerne i valsen regelmæssigt. 
¶ Efter vedligeholdelse kontrollér altid, at lejerne er monteret korrekt igen. 
¶ Kontrollér hydraulikslangerne, rør og alle forbindelser regelmæssigt og udskift 

dem, hvis der er forringelse eller beskadigelse. 
¶ Rengør maskinen med vand efter hver brug. 
¶ Når maskinen har været i kontakt med gødning, skal lejerne i valsen være fyldt 

med fedt, for at modvirke den aggressive påvirkning af ammoniak. 
 

 
 
 

9.2 Smøring 

 
Smørenipler er installeret i de følgende steder. 
a) Lejerne ved skiveskæret 
b) Lejerne ved Göttler valsen. 
 

Efter 20 arbejdstimer  
Lejerne skal fyldes op med fedt for hver 20 arbejdstimer, efter rensning af 
smørenipler, med et ordentligt fungerende manuel fedtsprøjte, indtil trykket tydeligt 
mærkes. Normalt vil to pump med pistolen være tilstrækkeligt. Umiddelbart efter 
smøring, skal disken drejes mindst én omdrejning. Brug aldrig en kompressor pistol. 
For højt tryk kan beskadige tætningsringen, og derved forårsage at fine jordpartikler 
kan komme ind i lejehuset. Når maskinen ikke skal bruges i længere tid, anbefales 
det, at et lag fedt eller olie anvendes, især når maskinen har været i kontakt med 
gødning. Bortskaf gammelt olie og fedt som foreskrevet ved lov. 
 
 

10. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 

Tekniske specifikationer for græsmarksgrubberen: 
 
 

Type WGB-3 WGB-5 

Fjeder type MT MT 

Antal fjeder 3 5 

Fjederafstand (cm 75 of 90 75 

Fjederbrede (cm) 6 6 

Fjeder position V W 
Arbejdsdybde max (cm) 50 50 
Arbejdsbrede (cm) 225 - 270 375 
Transport brede (cm) 270 270 

Knivene er skarpe. Undgå at skruenøgler glider, når du arbejder i 
nærheden knivene. Undgå at klatre op på maskinen over 
knivsektionerne, hvor der er mulighed for at glide eller falde. 
Alvorlig skade kan opstå! 
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Traktor kraft (minimum HP) 90 130 
Traktor kraft (minimum kW) 66 95 
Lifts arms kategori II II 

Totalvægt (kg) 790 1215 
 

Støjniveauet for græsmarksgrubberen overstiger ikke 70dB (A) under arbejdet. 

 
11. BESTILLING AF RESERVEDELE 
 

Kontakt din lokale forhandler for at bestille reservedele.  
 
Angiv følgende data, når du bestiller reservedele. 

1. Maskine Type (MT) og produktion identifikations nummer (PIN), disse 
oplysninger kan findes på EU-typeattest. 

2. Navn, artikelnummer og antal af artiklen. 
 

Hvis du ikke er sikker på det korrekte delnummer for en del, kan du tage det til din 
lokale forhandler eller sende den oprindelige for at undgå forkert levering.  

 
 

 
 
 

  

Hvis mærkater er løse, er blevet ulæselige eller ikke længere er 
på maskinen, skal disse erstattes! 
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12. EU-KONFORMITETS ERKLÆRING 

 
 
 
vi, 
 
Evers Agro B.V. 
Bedrijvenpark Twente 326 
NL-7602 KL  ALMELO 
The Netherlands 
 

Erklærer, at maskinen 
Maskine Type (MT):      Græsmarksgrubber  
 
 
Order nummer     :  
Navn       :  
Model      :  
Produkt Identifikation Nummer (PIN)   :          
Vægt          : 
 
 
 

Overensstemmelse med de relevante væsentlige sundheds-og sikkerhedskrav i  
Maskine Direktiv 89/392/EØF og 91/368/EØF. 
 
 
 
 
Almelo, The Netherlands 
27 July 2016              
 
 
Direktør 
G.J. Kamp,   
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TILLÆG I: RESERVEDELSLISTE 
 
I.1 Fjeder og skær: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pos. Del nr. Beskrivelse 

A+B+F  991366 Ben med skær og grubbetand 60 mm 

A 990313 Ben uden skær grubbetand 

B 990387 Sliddel til skær 

C 990190 Bøsning til fjeder (25,5 x 25 mm) 

C* 990191 Bøsning til maskine (25,5 x 15 mm) 

D 990130 Vipbar bolt 

E 990116 Springbolt Quality 8.8 

E* 990120 Springbolt Quality 10.9 

F  990266 Grubbetand 6 cm bred 

G 990267 Grubbetand 20 cm bred (gåsefod) 

H 101206 Bolt til montering af grubbetand M12X60 8.8 

 A 

B 

C 

F G 

D 

E 

F 
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I.2 Tallerken til græsmarksgrubber: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pos. Del nr. Beskrivelse 

1 102012 Bolt M20x120 Kvalitet. 8.8 

2 990488 Bolt M20x130 Kvalitet. 8.8 gevindlængde 22 mm 

3 992241 Drejehåndtag med indstillingsspindel 

4 100020 Møtrik M20 Kvalitet. 8 

5 992243 Indvendig gevind rør  

6 992244 Udvendig gevind rør  

7 992242 Ring + dybdemarkering til indstilling af spindel 

8 992229 Låsepløk for gevindhåndtag 

9 992236 Hjulgaffel 

10 100120 Sikkerhedsbolt M20 Kvalitet. 8 

11 992202 Indstillingsgevind til spindel (Incl. Tallerken Ø 35 cm(12) og nav(15)) 

12 990082 Tallerken Ø 35 cm 

13 993041 Fjeder L=234 mm (WBG) 

13* 903055 Fjeder L=200 mm (WBGH kun midterste tallerken) 

14 992217 Øjebolt 

15 990093 Nav 

16 100802 Bolt til montering tallerken til nav 

17 990485 Bolt til montering nav til gevindet 

18 992972 Bøsninger til nav 990485 

11 
13 

12 

14 

15 
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I.3 Spindelbeslag  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pos. Del nr. Beskrivelse 

1 992237 Monterings beslag til spindel WBG (venstre / højre) 

2 992238 Monterings beslag til spindel WBGH (venstre / højre) 

3 992239 Monterings beslag til spindel WBG (center) 

4 992240 Monterings beslag til spindel WBGH (center) 

5 992973 Lejebøsning Ø 40x20 L=16,5 

6 191611 Ringbolt M16x110 

7 191613 Ringbolt M16x130 

8 100216 Spændskive M16 

9 100116 Låse møtrik M16 

10 101616 Bolt M16 X 160 8.8 

11 101620 Bolt M16 X 200 8.8 

12 990488 Bolt til montering af spindel M20x130 8.8 

13 100120 Låse møtrik M20 til 990488 

1 + 2 

3 + 4 

6 

7 

5 

8 + 9 

8 + 9 

10 11 

12 
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I.3 Valser til Græsmarksgrubber 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Pos. Del nr. Beskrivelse 

A 994017 Valse ring Ø 47 cm, halv ring  

B 101405 Bolt M14 X 50 8.8 

B* 100114 Låsemøtrik M14 

B** 100214 Spændskive M14 

C 990200 Leje SBF 207, aksel Ø35 mm 

D 991475 Aksel 120x120x8 L=365 

E 991476 Afstands skive 140x140x8 (15 mm) 

F 991477 Afstands skive 140x140x8 (30 mm) 

G G10701 Skraber 

H G10706 Skraber klips 

I 101007 Bolt M10 x 70 8.8 

G+H+I G 10707 Komplet skraber 

J 991478 Ramme til skraber 

K 992206 Dybde kontrol spilt Ø 20mm 

L 993041 Fjeder 

L 
 

K 
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I.4 Generelt tilbehør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pos. Del nr. Beskrivelse 

A 992204 Lift split Ø 28mm Cat. 2 

A* 992208 Lift split Ø 36,5 mm Cat. 3 

A** 992198 Lift split Ø 28 ï 36,5 mm Kat. 2/3  

B 992205 Topstangs split Ø 25 mm 

B* 992207 Topstang split Ø 31,5 mm 

B** 992195 Topstang split Ø 25 - 31,5 mm Kat. 2/3 

C  992206 Dybde kontrol / Støttebens split Å 20mm  

D  990220 Støtteben WBG 

D* 990208 Støtteben WBGH 

D 

C 
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I.5 Identifikationplade, patent plade og 
sikkerhedsmærkater 
 
 

          
  A       B 

              D  E  F  G 

 I 
  
                                                                                  
                               
 

      C 
 
 
                                              J 
 
 
                  H   
 

Pos. Del nr. Beskrivelse 

A 992061 Identifikations plade 

B 992062 Patent plade, Evers disc harrow Vario-Disc 

C 992054 Sikkerhedsskilt "Læs drifts- og sikkerhedsinstruktionerò 

D 992055 Sikkerhedsskilt "Stå ikke mellem traktor og maskine" 

E 992056 Sikkerhedsskilt "Hold afstand" 

F 992057 Sikkerhedsskilt "Pas på nedfaldende dele" 

G 992058 Sikkerhedsskilt ñIsÞt plßk og splitò 

H 992066 Oplysningsskilt "Korrekt montering topstang mellem traktor og maskine" 

I 992063 Sikkerhedsskilt ñPas p¬ huller I hydraulik slangerò 

J 992060 Sikkerhedsskilt "Brug kun originale sikringsbolte" 


